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Le informazioni tecniche, caratteristiche,
colorazioni, descrizioni dei modelli rappresentati

in questa brochure potrebbero differire
da quelle dei modelli effettivamente

immessi sul mercato.
Sanyang Italia srl si riserva

il diritto di variarle senza preavviso.

Per maggiori informazioni, consulta il tuo rivenditore SYM. 

SANYANG ITALIA SRL

Via Pavia, 25 | Varedo MB

T: +39 0362-55581

E: info@sym-italia.com

W: www.sym-italia.com



Q U A L I T À

I N N O V A Z I O N E

Qualità, cura, prestazioni sono il nostro standard
di riferimento. I nostri veicoli superiori a 50cc
(ad eccezione dei veicoli adibiti o destinati ad uso professionale)
sono coperti da garanzia estesa a 4 anni e 4 anni
di assistenza stradale.

Crediamo nel costante miglioramento di ciò che facciamo,
combinando la nostra visione del futuro con le migliori
tecnologie per mantenere sempre alta la nostra competitività

S E R V I Z I

La competenza tecnica della nostra rete di Concessionari
e Centri Assistenza combinata agli innovativi servizi
di post-vendita è al servizio del cliente,
per la sua massima soddisfazioneON YOUR WAY,

EVERYDAY.



SYM TECNOLOGIA TELAIO

ICON INDEX

Starter “Zero Resistenza” e Sistema Generatore
L’alternatore guida direttamente l’albero a gomiti per accendere il motore, così il veicolo 
può partire in modo fluido e silenzioso.

Pellicola Ottica LED nel Fanale Posteriore
8QD�SDUWLFRODUH�SHOOLFROD�SRVWD�WUD�OD�VRUJHQWH�OXPLQRVD�D�/('�H�OD�VXSHUͤFLH�GHO�IDUR�
permette di modellare il fascio di luce. Le particelle sulla pellicola creano effetti speciali 
sul fanale posteriore.

Luci Stop Avanzate
Quando il guidatore effettua una frenata d’emergenza, la luce del freno lampeggia automaticamente 
per avvisare il guidatore retrostante.

Sistema Anti-Sollevamento Motore
La distribuzione dei pesi di motore, telaio, cerchio posteriore è progettata in modo tale da 
essere sulla medesima linea retta. Questo design aumenta notevolmente il comfort della 
guida.

Sistema di Freno di Stazionamento 2 in 1

Motore a 2 Cilindri

Luci LED Strumentazione TFT

Strumentazione LED Strumentazione LCD

Sistema Anti-Bloccaggio
di Frenata (ABS) Sistema di Frenata Combinata (CBS)

Motore con Funzione Portante,
di Derivazione Motociclistica

Forcella a Steli Rovesciati

Forcella a Doppia Piastra Sospensione Posteriore Regolabile

Mono Ammortizzatore Multi Link Lampeggio Frecce Emergenza (Hazard)

Sistema Controllo Trazione
Sistema di Avviamento Senza Chiavi
Keyless

Parabrezza Regolabile
senza Attrezzi Parabrezza Regolabile

Vano per 2 caschi Predisposizione Installazione
Videocamera

Ricarica Rapida USB

Frizione Centrifuga
a Bagno d’olio

Start & Stop

Motore Raffreddato a Liquido

Doppio Albero a Camme in Testa

Il cavalletto laterale 2 in 1 combina al suo interno la funzione del freno di stazionamento. 
Basta inserire il cavalletto laterale per azionare al tempo stesso il freno di stazionamento, 
in modo tale da rendere il parcheggio piu' facile, veloce, sicuro.

MOTORE
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J OY M A X  Z +  3 0 0
J OY R I D E  S  1 2 5 / 2 0 0
J E T  X  1 2 5
J E T  1 4  1 2 5 / 2 0 0

H I G H  W H E E L
S Y M P H O N Y  S T  5 0 / 1 2 5 / 2 0 0
S Y M P H O N Y  5 0 / 1 2 5 / 2 0 0
H D  3 0 0

F U N & R E T R Ò
F I D D L E  5 0 / 1 2 5
M I O  5 0
C R O X  5 0
D R G  1 6 0

M O T O
S Y M N H  T  1 2 5
S Y M N H  X  1 2 5

P R O F E S S I O N A L
X ' P R O  5 0 / 1 2 5
S Y M P H O N Y  C A R G O  5 0 / 1 2 5

0 8  >  1 5
1 6  >  2 3
2 4  >  2 5
2 6  >  2 7
2 8  >  2 9
3 0  >  3 3
3 3  >  3 5

3 8  >  4 1
4 2  >  4 3
4 4  >  4 5

4 8  >  4 9
5 0  >  5 1
5 2  >  5 3
5 4  >  5 5

5 8  >  5 9
6 0  >  6 1

6 4  >  6 5
6 6  >  6 7
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JOYRIDE S 125/200

JET X 125

JET 14 125/200
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M AXSYM TL  508
Lo stato  de l l 'a r te  ne l  combinare
la  maneggevolezza  d i  una  moto
e  la  comodi tà  d i  uno  scooter

Illuminazione a LED moderna e futuristica

I fari a full-led rendono Maxsym TL riconoscibile su 
ogni strada. Il faro posteriore, che adotta un' innovati-
va tecnologia LED in grado di dare un'originale effetto 
ͤDPPD��'��H
�XQ
LFRQD�GL�VWLOOH

St i le  Conciso  e  Aggress ivo  
Basato sul concept della fluidodinamica, Maxsym 
TL presenta uno stile conciso e aggressivo 
attraverso attraverso linee pulite e slanciate.

P u r a  E s s e n z a  E s t e t i c a  
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M AXSYM TL  508
Lo stato  de l l 'a r te  ne l  combinare
la  maneggevolezza  d i  una  moto
e  la  comodi tà  d i  uno  scooter

Un veicolo dalla doppia identità: scooter e moto. 
1XOOD�YLHQH�VDFULͤFDWR�TXDQGR�WHFQRORJLD�H�GHVLJQ�
sono allo stato dell'arte: emozionati guidandolo 
come una moto e rilassati apprezzandone il 
comfort di uno scooter. La natura di TL trasforma 
DQFKH�L�WXRL�VSRVWDPHQWL�TXRWLGLDQL�LQ�HVSORUD]LRQL�
PR]]DͤDWR��0D[V\P�7/�ª�SHQVDWR�DWWRUQR�D�WH�



Motore da 508 cc

,O�PRWRUH�ELFLOLQGULFR�LQ�OLQHD�����YDOYROH�'2+&�UDIIUHGGDWR�D�OLTXLGR�GD����FF�FRQ�XQD�SRWHQ]D�PDVVLPD�D������N:���������JLUL���
PLQ�H�FRSSLD�PDVVLPD�GL�WRUTXH������1P���������JLUL���PLQ��/H�SUHVWD]LRQL�VRQR�WDOL�GD�UHQGHUH�0D[V\P�7/�DGDWWR�DQFKH�DO�
turismo a lungo raggio.

Contralbero di bilanciamento

,O�PRWRUH�ª�GRWDWR�GL�XQ�FRQWUDOEHUR�GL�ELODQFLDPHQWR��TXHVWR�ULGXFH�QRWHYROPHQWH�OH�YLEUD]LRQL��VRSUDWWXWWR�DOOH�DOWH�YHORFLW¢�

Frizione automatica multi-disco in bagno d'olio

La frizione automatica multi-disco in bagno d'olio ha una migliore stabilità e durata grazie all'immersione nell'olio.
Fornisce potenza senza vibrazioni alla ruota posteriore, sin dal momento in cui si avvia il motore.

Il perfetto equilibrio - Distribuzione del peso 50/50

,O�PRWRUH�ª�PRQWDWR�FRQ�XQR�VFKHPD�PRWRFLFOLVWLFR�DO�������OD�SRVL]LRQH�ª�WDOH�GD�FHQWUDOL]]DUH�OH�PDVVH�H�PLJOLRUDUH�LO�
baricentro, permettendo al tempo stesso una ripartizione dei pesi tra gli assi 50/50. Questa caratteristica rende la guida diretta, 
intuitiva entusiasmante.

Interasse ridotto forcellone posteriore in alluminio

*UD]LH�DG�XQ�LQWHUDVVH�FRPSDWWR�HG�DOO
HVWHQVLRQH�GHO�IRUFHOORQH�SRVWHULRUH�LQ�DOOXPLQLR��0D[V\P�7/�ª�LQ�JUDGR�GL�RIIULUH�VWDELOLW¢�
alle alte velocità e managgevolezza nelle strade urbane.
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Sistema di scarico a due vie con struttura a nido d'ape

/D�WRQDOLW¢�GHO�PRWRUH�FRQ�IDVDWXUD�D����r�ª�VWDWD�PHVVD�D�SXQWR�GDO�6<0�19+�/DE��/D�WXD�SDVVLRQH�KD�
ora una colonna sonora, intonata dal sistema di scarico a due vie.

Forcella anteriore a steli rovesciati da 41mm

/D�WHFQRORJLD�XWLOL]]DWD�SHU�OD�SURGX]LRQH�GHL�FHUFKL�KD�SHUPHVVR�XQD�ULGX]LRQH�GL�SHVR�GHO������8QD�
riduzione delle masse si converte in un'immediata ottimizzazione della risposta dinamica. 

Mono-ammortizzatore posteriore multi-link

0D[V\P�7/�ª�GRWDWR�GL�XQ
HIͤFLHQWH�DPPRUWL]]DWRUH�SRVWHULRUH�FRQ�VLVWHPD�GL�DQFRUDJJLR�0XOWL�/LQN��
Combinato alla geometria del telaio, consente di percepire al meglio ogni centimetro di strada.

Cerchi in lega di alluminio con struttura alleggerita

/D�WHFQRORJLD�XWLOL]]DWD�SHU�OD�SURGX]LRQH�GHL�FHUFKL�KD�SHUPHVVR�XQD�ULGX]LRQH�GL�SHVR�GHO������8QD�
riduzione delle masse si converte in un'immediata ottimizzazione della risposta dinamica.
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��FLOLQGUL��UDIIUHGGDWR�D�OLTXLGR

4 tempi, DOHC, 8 valvole

508 c.c.

�����[����PP

�����N:���������USP

49.9 Nm / 5,250 rpm

E.F.I.

&�9�7��

Forcella a steli rovesciati

0RQR�DPPRUWL]]DWRUH�ODWHUDOH�0XOWL�/LQN

'RSSLR�GLVFR�������PP���$%6

'LVFR�������PP���$%6

�����������

�����������

2,215 mm

801 mm

������PP

����PP

������PP

12.5L

MODELLO                                MAXSYM TL 508

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

MM M

Parabrezza regolabile in 2 posizioni
Ottimizzato attraverso i processi di analisi idrodinamica CAE, il parabrezza regolabile in due 
posizioni è disegnato per ridurre la pressione del vento contro il conducente ed abbattere 
l'a!aticamento generato dalle turbolenze. Questo fornisce un comfort straordinario anche 
durante l'utilizzo autostradale, permettendo di percorrere lunghi tratti a velocità sostenuta.

Quadro strumenti virtuale TFT da 4,5" con
regolazione automatica della luminosità
Il pannettlo centrale TFT da 4,5" è personalizzabile in tre di!erenti layout, per meglio adattarsi 
alle esigenze del conducente. La regolazione automatica della luminosità permette di rendere 
le informazioni sempre ben visibili.
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Sistema di avviamento keyless
Maxsym TL 508 è dotato di sistema di avviamento senza chiavi "keyless". Una chiave elettronica 
sostituisce la chiave tradizionale. Con la chiave elettronica avviare lo scooter diventa 
estremamente semplice, veloce, intuitivo.

Spazioso vano portaoggetti sotto il sedile
La sella con apertura anteriore ed ammortizzatore idraulico è particolarmente confortevole. 
All'interno del vano sotto-sella è possibile riporre un casco integrale o due caschi jet, a seconda 
della calotta.

Sistema di freno di stazionamento 2 in 1
Basta inserire il cavalletto laterale per parcheggiare la moto in modo sicuro, con il freno di 
stazionamento inserito.

Doppia pinza anteriore radiale a 4 pistoncini+
Dischi Wave da 275 mm con ABS Continental
Doppia pinza anteriore intrecciato: la potente frenata è assistita da un preciso sistema di 
controllo ABS, per garantire massime prestazioni e sicurezza.



Faro anteriore Full-Led a tre elementi

Il nuovo faro anteriore Full-Led a tre elementi non solo migliora 
OD�YLVLELOLW¢��PD� LGHQWLͤFD�0D[V\P�����FRQ�XQ�GHVLJQ�XQLFR�H�
SHUVRQDOH��,O�ULVXOWDWR�ª�XQD�OLQHD�PRGHUQD�HG�KL�WHFK�

Fanale posteriore a LED

La speciale luce posteriore a LED conferisce a Maxsym 400
un aspetto futurista e un’identità unica.

Una nuova Evoluzione 
(UHGLWDQGRQH�OD�ͤORVRͤD�GHOOD�YHUVLRQH��SUHFHGHQWH��0D[V\P�����(XUR�
�� PDQWLHQH� XQ� ORRN� HOHJDQWH� FRPELQDQGROR� D� FRQWHQXWL� WHFQRORJLFL�
d'avanguardia. L'evoluzione non riguarda solo l'estetica, ma anche il 
telaio e le performance. Il reparto R&D di Sym ha lavorato a lungo per 
ottenere miglioramenti meccanici e costruire un nuovo telaio in grado 
di migliorare le prestazioni di maneggevolezza e feeling di guida.
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MAXSYM 400
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Miglior rapporto Peso / Potenza

,O� SHVR� FRPSOHVVLYR� ª� GHOO
������ SL»� OHJJHUR�� LO� FKH� UHQGH� LO�
UDSSRUWR�SHVR�SRWHQ]D�PLJOLRUH�GHO�������

Migliori prestazioni del Motore

Rispetto alla versione precedente, le performance del 
PRWRUH�DL�EDVVL�UHJLPL�VRQR�PLJOLRUDWH�GHO������

Telaio più leggero del 18,5%

,O�GLSDUWLPHQWR�5	'�GL�6\P�KD�GLVHJQDWR�XQ�QXRYR�WHODLR��FKH�KD�SHUPHVVR�XQD�ULGX]LRQH�GL�SHVR�GHO�������ULVSHWWR�DOOD�YHUVL-
one precedente. Ciò rende Maxsym 400 completamente nuovo, dentro e fuori.

Nuovo albero a camme

,O� QXRYR� DOEHUR� D� FDPPH� ª� VWDWR� SURJHWWDWR� SHU� ULGXUUH� O
XVXUD� GHOOH� SDUWL� PHFFDQLFKH�� O
DWWULWR�� L� FRHIͤFLHQWL� WHUPLFL�� 4XHVWR�
consente di migliorare le prestazioni e ridurre al tempo stesso il consumo di carburante.  

�����1P
5250 rpm

�����1P�
�����USP

Coppia

 rpmModello Precendente Maxsym 400

Maxsym 400

Modello
Precedente

Potenza
(kW)

25 215 0.12

���� ��� 0.11

Peso
(kg)

Power to 
Weight
(kW/kg)
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(IͤFLHQWH�VLVWHPD�GL�DVSLUD]LRQH�GHOO
DULD

Il dipartimento R&D di Sym ha migliorato il sistema di aspirazione in modo tale da migliorare le prestazioni ai bassi 
UHJLPL�� /D� SRVL]LRQH� GHOOD� VFDWROD� ͤOWUR� ª� VWDWD� SHQVDWD� LQ�PRGR� WDOH� GD� SHUPHWWHUH� XQD�PDJJLRUH� FDSLHQ]D� GHO� YDQR�
sottosella. 

Sistema di avviamento senza chiave keyless

Una speciale chiave elettronica ha sostituito la tradizionale chiave meccanica. Oltre ad essere semplice e comoda da 
XWLOL]]DUH��UHQGH�SLX
�GLIͤFLOL�L�WHQWDWLYL�GL�HIIUD]LRQH�

Nuovo design del silenziatore di scarico

,O�GHVLJQ�WULDQJRODUH�GHO�VLVWHPD�GL�VFDULFR�OR�UHQGH�SL»�FRUWR�H�OHJJHUR�GHL�SUHGHFHVVRUL��,O�VXR�SRVL]LRQDPHQWR�H
�WDOH�
da permettere una migliore distribuzione dei pesi, per favorire il comfort di guida.

Sistema di sospensione

0D[V\P� ���� ª� GRWDWR� GL� VRVSHQVLRQL� SRVWHULRUL� UHJRODELOL� LQ� �� SRVL]LRQL� D� VHFRQGD� GHOOH� QHFHVVLW¢� GHO� FRQGXFHQWH��
,QROWUH��KD�GRSSLD�SLQ]D�DQWHULRUH�UDGLDOH�D���SLVWRQFLQL�H�GLVFKL�ZDYH�GD�����PP�FRQ�WXEL�IUHQR�LQ�WUHFFLD�G
DFFLDLR�SHU�
una frenata potente e modulabile.
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��FLOLQGUR��UDIIUHGGDWR�D�OLTXLGR

4 tempi, OHC, 4 valvole

����F�F�

�����[������PP

�����N:���������USP

�����1P���������USP

E.F.I.

&�9�7�

  

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

'RSSLR�'LVFR������PP���$%6

'LVFR������PP���$%6

�����������

�����������

������PP

820mm

1,455 mm

800 mm

1,555 mm

���/

MODELLO                                MAXSYM 400

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

Sistema di controllo della trazione
Quando si accelera su strada con poco attrito, si rischia di perdere il controllo.
Il sistema di controllo della trazione mira ad impedire che la ruota posteriore di un 
veicolo slitti al momento della partenza, durante accelerazioni o curve strette.

Parabrezza regolabile senza attrezzi
Il parabrezza regolabile in 2 posizioni mira a ridurre la pressione del vento contro
il pilota e l’affaticamento causato dalle turbolenze del vento, garantendo maggior 
comfort durante la marcia alle alte velcità.

Luce freno avanzata
4XDQGR�LO�VLVWHPD�ª�DWWLYR��LQ�FDVR�GL�EUXVFD�IUHQDWD�LO�IDQDOH�SRVWHULRUH�ODPSHJJLD��LQ�
modo tale da attirare l'attenzione dei veicoli che seguono.

2 Porta caschi  

,O�ER[�SRUWDEDJDJOL�VRWWR�OD�VHOOD�ª�LQ�JUDGR�GL�FRQWHQHUH�XQ�FDVFR�LQWHJUDOH�H�XQR�MHW��,Q�
SL»��0D[V\P�����KD�XQD�FDSDFLW¢�GL����OLWUL��FKH�ª�DEEDVWDQ]D�JUDQGH�GD�FRQWHQHUH�WXWWR�
l’essenziale durante il viaggio. 

Sella con ampia apertura 
,O�VHGLOH�SX´�HVVHUH�DSHUWR�SL»�GL����JUDGL��4XHVWR�ª�GL�JUDQGH�FRPRGLW¢�SHU�ULSRUUH�H�
recuperare i propri effetti personali nel box bagagli.

Strumentazione
/D� VWUXPHQWD]LRQH� GHO� 0D[V\P� ���� ª� SHQVDWD� SHU� HVVHUH� VHPSOLFH�� LQWXLWLYD��
XVHU�IULHQGO\��7XWWR�FL´�FKH�VHUYH�ª�D�SRUWDWD�GL�PDQR�H�FRQVXOWDELOH�LPPHGLDWDPHQWH�G

T
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MODELLO                       &58L6<0�Ƌ�������

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

G
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1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

278.3 c.c.

Ø 75 x 63 mm

19.1 kW / 7,500 rpm

26.2 Nm / 6,750 rpm

E.F.I.

C.V.T.

  

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

Disco Ø 260mm + ABS

Disoc Ø 240mm + ABS

120 / 70-14

140 / 60-13

   

2,175 mm

760 mm

1,440 mm

760 mm

1,550 mm

12 L

MM M



MODELLO                       JOYMAX Z+����

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

G
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1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

278.3 c.c.

Ø 75 x 63 mm

19.1 kW / 7,500 rpm

26.2 Nm / 6,750 rpm

E.F.I.

C.V.T.

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

120 / 70-14

140 / 60-13

  

2,190 mm

750 mm

1,440 mm

  747 mm

Disco Ø 260mm + ABS

Disco Ø 240mm + ABS

12 L

1,550 mm
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MODELLO                            -2<5,'(�6���������������

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZION

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

124.9 c.c.

Ø 53 x 56.6 mm

  10.2 kW / 9,000 rpm 

11.2 Nm / 7,000 rpm

                                                           E.F.I.

                                                           C.V.T.

                                                

175.3 c.c.

Ø 61 x 60 mm

12.5 kW / 8,250 rpm

15.7 Nm / 6,500 rpm

        

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

2,100 mm

760 mm

1,410 mm

760 mm

1,440 mm

7.6 L

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

Disco Ø 240 mm + CBS

Disco Ø 200 mm + CBS

110 / 90-13

130 / 70-12
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Jet è una delle serie più prestigiose della gamma di scooter SYM. È passato più di un decennio da quando la serie Jet 
debuttò. Ad oggi, Jet 14 è ancora il modello più venduto nei mercati europei. Evolvendone il DNA, SYM fa un grande salto 
di qualità grazie alla collaborazione con il centro stile GPX. Jet X ha linee taglienti ed aggressive.

Essendo il modello di punta della serie Jet, Jet X è dotato di un equipaggiamento straordinario ispirato alle più moderne 
PRWR�GD�FRPSHWL]LRQH��/H�VXH�FDUDWWHULVWLFKH�LGHQWLͤFDQR�XQ�SURGRWWR�GL�IDVFLD�DOWD��GHGLFDWR�D�FKL�GHVLGHUD�XQ
HVSHULHQ]D�
di guida di categoria superiore votata a comfort, ricco equipaggiamento di serie, performance e maneggevolezza. Tutto ciò 
FKH�ID�GHOOD�JXLGD�XQ
HVSHULHQ]D�HQWXVLDVPDQWH��SXRL�WURYDUOR�LQ�-HW�;�

Illuminazione LED

Jet X è dotato di luce di posizione a LED, faro a LED, fanale posteriore a LED e indicatori di 
direzione a LED. Il sistema di illuminazione completamente a LED non solo rende Jet X elegante, 
ma migliora anche notevolmente la sicurezza di guida.

G
T

31

Jet è una delle serie più prestigiose della gamma di scooter SYM. È passato più di un decennio da quando la serie Jet Jet è una delle serie più prestigiose della gamma di scooter SYM. È passato più di un decennio da quando la serie Jet 
debuttò. Ad oggi, Jet 14 è ancora il modello più venduto nei mercati europei. Evolvendone il DNA, SYM fa un grande salto 

Essendo il modello di punta della serie Jet, Jet X è dotato di un equipaggiamento straordinario ispirato alle più moderne 
PRWR�GD�FRPSHWL]LRQH��/H�VXH�FDUDWWHULVWLFKH�LGHQWLͤFDQR�XQ�SURGRWWR�GL�IDVFLD�DOWD��GHGLFDWR�D�FKL�GHVLGHUD�XQ
HVSHULHQ]D�
di guida di categoria superiore votata a comfort, ricco equipaggiamento di serie, performance e maneggevolezza. Tutto ciò 
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MODELLO                       JET X 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

9.3 kW / 8,000 rpm

11.0 Nm / 6,000 rpm

E.F.I.

C.V.T.

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

Disco Ø 260 mm + CBS / ABS

Disco Ø 220 mm + CBS / ABS

100 / 90-14

110 / 80-14

2,000 mm

760 mm

1,115 mm

770 mm

1,355 mm

7.5 L

M M

Manovrabilità ed Ergonomia
I contenuti tecnologici e di design di Jet X si concentrano sui concetti di 
PDQHJJHYROH]]D�HG�HUJRQRPLD���*XLGDQGR�-HW�;�VL�DYU¢�XQ
LQFUHGLELOH�HVSHULHQ]D�GL�
guida, accompagnata da una posizione in sella particolarmente confortevole.

Sistema di avviamento Keyless
-HW�;�XWLOL]]D�XQ�VLVWHPD�GL�DYYLDPHQWR�NH\OHVV��SHU�XQ
HVSHULHQ]D�GL�
guida hi-tech. La speciale chiave elettronica ha sostituito la chiave 
WUDGL]LRQDOH��/
DYYLDPHQWR�GLYHQWD�FRV®�DQFRUD�SL»�IDFLOH�HG�LQWXLWLYR�

Strumentazione LCD
/D�QXRYD�VWUXPHQWD]LRQH�/&'�ª�DPSLD��GDOO
DVSHWWR� IXWXULVWLFR�H�KL�WHFK��0VRWUD�
tutte le informazioni in modo chiaro ed elegante. Inoltre, il dimmer automatico 
garantisce la migliore visibilità in tutti i tipi di ambienti.

Interruttore Hazard
/
LQWHUUXWWRUH�KD]DUG��FKH�FRQVHQWH�LO�ODPSHJJLR�VLPXOWDQHR�GL�WXWWL�JOL�
indicatori di emergenza, garantisce maggior sicurezza in situazioni di 
pericolo. 
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        124.6 c.c. 

Ø 52.4 x 57.8 mm

9.3  kW / 8,000 rpm

11  Nm / 6.000 rpm

  

   

   

   

   

168.9 c.c.

Ø 61 x 57.8 mm

9.1  kW / 7,500 rpm

13.2 Nm / 5.500 rpm

  

   

  

   

     

02'(//2�����������������������-(7��������������

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE/CARBURANTE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

C.V.T.

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

100 / 90-14

110 / 80-14

1,990 mm

730 mm

1,075 / 1,115 mm (With Visor)

770 mm

1,350 mm

7.5 L

E.F.I.

Disco Ø 260 mm + CBS Disco Ø 260  mm + ABS

Disco Ø 220 mm + CBS  Disco Ø 220  mm + ABS

G
T

G
T
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M

1 cilindro, raffr. ad aria,

4 tempi, OHC, 2 valvole

1 cilindro, raffr. a liquido,

4 tempi, OHC, 4 valvole



HIGH WHEEL
SYMPHONY ST 50/125/200

SYMPHONY 50/125/200

HD 300
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6\PSKRQ\� 67� FRQWUDGGLVWLQJXH� O
LFRQLFD� VHULH� GHJOL� VFRRWHU� D� UXRWD� DOWD� 6<0�� +D� XQ� GHVLJQ� XVHU�ͤUHQGO\�� XQD� JXLGD�
confortevole ed un aspetto elegante. Fin dal suo debutto nel 2014. Symphony ST ha suscitato un interesse sempre maggiore 
nel mercato europeo.

L'adattamento alla nuova normativa Euro 5 ha portato una radicale evoluzione dell'equipaggiamento e del design.  Nuovo 
Symhony ST Euro 5 è completamente nuovo e votato al commuting quotidiano. Le sue caratteristiche lo rendono un punto 
di riferimento nel segmento degli scooter a ruota alta.

Illuminazione a LED

,O�QXRYR�6\PSKRQ\�67�ª�GRWDWD�GL�IDUR�D�/('��OXFH�GL�SRVL]LRQH�D�/('�H�OXFH�SRVWHULRUH�D�/('��,O�VLVWHPD�
GL� LOOXPLQD]LRQH� FRPSOHWDPHQWH� D� /('� QRQ� VROR� UHQGH� DOOD� PRGD� WXWWD� OD� QXRYD� 6\PSKRQ\� 67�� PD�
migliora anche notevolmente la sicurezza di guida.

6\PSKRQ\� 67� FRQWUDGGLVWLQJXH� O
LFRQLFD� VHULH� GHJOL� VFRRWHU� D� UXRWD� DOWD� 6<0�� +D� XQ� GHVLJQ� XVHU�ͤUHQGO\�� XQD� JXLGD�
confortevole ed un aspetto elegante. Fin dal suo debutto nel 2014. Symphony ST ha suscitato un interesse sempre maggiore 
6\PSKRQ\� 67� FRQWUDGGLVWLQJXH� O
LFRQLFD� VHULH� GHJOL� VFRRWHU� D� UXRWD� DOWD� 6<0�� +D� XQ� GHVLJQ� XVHU�ͤUHQGO\�� XQD� JXLGD�
confortevole ed un aspetto elegante. Fin dal suo debutto nel 2014. Symphony ST ha suscitato un interesse sempre maggiore 
6\PSKRQ\� 67� FRQWUDGGLVWLQJXH� O
LFRQLFD� VHULH� GHJOL� VFRRWHU� D� UXRWD� DOWD� 6<0�� +D� XQ� GHVLJQ� XVHU�ͤUHQGO\�� XQD� JXLGD�
confortevole ed un aspetto elegante. Fin dal suo debutto nel 2014. Symphony ST ha suscitato un interesse sempre maggiore 
6\PSKRQ\� 67� FRQWUDGGLVWLQJXH� O
LFRQLFD� VHULH� GHJOL� VFRRWHU� D� UXRWD� DOWD� 6<0�� +D� XQ� GHVLJQ� XVHU�ͤUHQGO\�� XQD� JXLGD�
confortevole ed un aspetto elegante. Fin dal suo debutto nel 2014. Symphony ST ha suscitato un interesse sempre maggiore 

L'adattamento alla nuova normativa Euro 5 ha portato una radicale evoluzione dell'equipaggiamento e del design.  Nuovo 
Symhony ST Euro 5 è completamente nuovo e votato al commuting quotidiano. Le sue caratteristiche lo rendono un punto 

,O�QXRYR�6\PSKRQ\�67�ª�GRWDWD�GL�IDUR�D�/('��OXFH�GL�SRVL]LRQH�D�/('�H�OXFH�SRVWHULRUH�D�/('��,O�VLVWHPD�
GL� LOOXPLQD]LRQH� FRPSOHWDPHQWH� D� /('� QRQ� VROR� UHQGH� DOOD� PRGD� WXWWD� OD� QXRYD� 6\PSKRQ\� 67�� PD�
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MODELLO                       SYMPHONY ST 50 / 125 /  200

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE/CARB.

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

BASE RUOTA

CAPACITÀ SERBATOIO

H
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40 41

49.5 c.c.

Ø 37 x 46 mm

����N:���������USP

����1P���������USP

Single Shock

Disco Ø 226 mm

Disco Ø 240 mm

   

                                                                                                                                                                                  

��FLOLQGUR��UDIIU��DG�DULD�

��WHPSL��2+&����YDOYROH

������F�F�

Ø 61 x 57.8 mm

����N:���������USP

�����1P���������USP

Disco Ø 260 mm + ABS

Disco Ø 240 mm+ ABS

��FLOLQGUR��UDIIU��D�OLTXLGR�

��WHPSL��2+&����YDOYROH

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

����N:���������USP

11 Nm / 6.000 rpm

Disco Ø 260 mm + ABS

   Disco Ø 240 mm + ABS  

   

��FLOLQGUR��UDIIUHGGDWR�DG�DULD�

��WHPSL�2+&����YDOYROH

E.F.I.

&�9�7�

110 / 70-16

������PP

730 mm

������PP

790 mm

������PP

6.8 L

Forcella Telescopica

Dual Shock

110 / 70-16

�����PP

120 / 80-14

MM M M

Sospensione Posteriore Regolabile
La sospensione posteriore può essere regolata secondo le necessità del pilota.

Ricarica Rapida 2.0
4&����ª�OD�WHFQRORJLD�FKH�FRQVHQWH�GL�ULFDULFDUH�L�GLVSRVLWLYL�DOLPHQWDWL�D�EDWWHULD�PROWR�
più velocemente rispetto allo standard USB. 

Ampio vano sottosella
/
DPSLR�YDQR�VRWWRVHOOD�SHUPHWWH�GL�ULSRUYL�GXH�FDVFKL��D�VHFRQGD�GHOOH�FDORWWH��3HU�FKL�
KD�HVLJHQ]H�GL�VSD]LR��LO�EDXOHWWR�SRVWHULRUH�RUD�QRQ�ª�SL»�O
XQLFD�RS]LRQH�GLVSRQLELOH��

Strumentazione LCD
Ogni dettaglio di Symphony ST è un' espressione di qualità e design. Il nuovo 
VWUXPHQWR�/&'�FRPELQD�DOOD�SHUIH]LRQH�HOHJDQ]D�H�SUDWLFLW¢�



MODELLO                       SYMPHONY 50 / 125 / 200

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO
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42 43

49.46 c.c.

Ø 37 x 46 mm

����NZ���������USP

����1P���������USP

Mono ammortizzatore

Disco Ø 260 mm

Disco Ø 240 mm

������PP

  

��FLOLQGUR��UDIIUHGGDWR�DG�DULD�

��WHPSL�2+&����YDOYROH

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

����NZ���������USP

�����1P���������USP

E.F.I.

&�9�7�

  

Forcella Telescopica

                                              Doppio ammortizzatore

'LVFR�������PP���&%6

'LVFR�������PP���&%6

110 / 70-16

110 / 70-16

  

������PP

685 mm

������PP

790 mm 

������PP

5.4 L

169 c.c.

Ø 61 x 57.8 mm

��NZ���������USP

�����1P���������USP

  

Disco Ø 260 mm + ABS

Disco Ø 240 mm + ABS

������PP

������PP

M M M



MM MMODELLO                       HD 300

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

H
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44 45

��FLOLQGUR��UDIIUHGGDWR�D�OLTXLGR

��WHPSL��2+&����YDOYROH

278.3 c.c.

Ø 75 x 63 mm

�����N:���������USP

�����1P���������USP

E.F.I.

&�9�7�

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

Disco Ø 287 mm + ABS

Disco Ø 260 mm + ABS

110 / 70-16

140 / 70-16

������PP

770 mm

������PP

805 mm

������PP

10 L
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MIO 50

CROX 50

DRG 160
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MODELLO                       FIDDLE 50 / 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

49.46 c.c.

Ø 37x46 mm

2.2kw / 8,000 rpm

3.0 Nm / 6,000 rpm

Mono ammortizzatore

Disco Ø 226 mm

Tamburo Ø 110 mm

1,880 mm

   

1,295 mm

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

8.4 kw / 8,500 rpm

10.3 Nm / 6,500 rpm

E.F.I.

C.V.T.

  

Doppio ammortizzatore

Disco Ø 226 mm + CBS

Disco Ø 220 mm + CBS

110 / 70-12

120 / 70-12

  

1,890 mm

675 mm

1,115 mm

1,305 mm

6.2 L

1 cilindro, raffreddato ad aria

 4 tempi, OHC, 4 valvole

Forcella Telescopica

780 mm
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MODELLO                       MIO 50 

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

49.46 c.c.

Ø 37 x 46 mm

2.2 kW / 8,000 rpm

3.0 Nm / 6,000 rpm

695 mm

1,050 mm

765 mm

E.F.I.

C.V.T.

Forcella Telescopica

Mono ammortizzatore

90 / 90-10

90 / 90-10

1,760 mm

1,250 mm

5.2 L

Disco Ø 160 mm

Tamburo Ø 110 mm

M



MODELLO                       CROX 50

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

49.46 c.c.

Ø 37 x 46 mm

2.2 kW / 8,000 rpm

3.0 Nm / 6,000 rpm

E.F.I.

C.V.T.

Forcella Telescopica

Mono ammortizzatore

Disco Ø 226 mm

Tamburo Ø 110 mm

120 / 70-12

130 / 70-12

1,905 mm

750 mm

1,095 mm

815 mm

1,310 mm

6.5 L

M
M

M M
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MMODELLO                       DRG 160

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

158 c.c.

Ø 59 x 57.8 mm

10.9 kW / 8,000 rpm

14.6 Nm / 6,000 rpm

E.F.I.

C.V.T.

Forcella Telescopica

Mono ammortizzatore laterale

Disco Ø 260mm + ABS

Disco Ø 230mm + ABS

120 / 70-13

130 / 70-13

1,990 mm

735 mm

1,130 mm

803 mm

1,380 mm

7.4L

M



MOTO
SYMNH T 125

SYMNH X 125
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MODELLO                       SYMNH T 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato ad aria

4 tempi, OHC, 4 valvole

124.1 c.c.

Ø 56.5 x 49.5 mm

8.2 kW / 9,000 rpm

9.0 Nm / 8,000 rpm

Cambio meccanico a 5 velocità

Disco Ø 288 mm + ABS

Disco Ø 222 mm + ABS

  

E.F.I.

Forcella Telescopica

Mono ammortizzatore

100 / 90-19

130 / 80-17

2,068 mm

860 mm

1,195 mm

810 mm 

1,405 mm

11 L
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MODELLO                       SYMNH X 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato a liquido

4 tempi, OHC, 4 valvole

124.1 c.c.

Ø 56.5 x 49.5 mm

8.2 kW / 9,000 rpm

9.0 Nm / 8,000 rpm

E.F.I.

Cambio meccanico a 5 velocità

Forcella Telescopica

Mono ammortizzatore

Disc Ø 260 mm + ABS

Disc Ø 222 mm +ABS

110 / 70-17

130 / 70-17

2,040 mm

745 mm

1,080 mm

787 mm

1,400 mm

11 L

M



PROFESSION AL
X'PRO 50/125

SYMPHONY CARGO 50/125

PROFESSIONALPROFESSIONAL



MODELLO                       X'PRO 50 / 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato ad aria

4 tempi, OHC, 2 valvole

49.46 c.c.

Ø 37 x 46 mm

2.2 kW / 8,000 rpm

3.0 Nm / 6,000 rpm

Disco Ø 226 mm

Tamburo Ø 110 mm

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

8.4 kW / 8,500 rpm

10.3 Nm / 6,500 rpm

Disco Ø 226 mm + CBS

Disco Ø 220 mm + CBS

1,875 mm

680 mm

1,120 mm

780 mm

1,315 mm

6.2 L

Forcella Telescopica

Doppio ammortizzatore

110 / 70-12

120 / 70-12 

E.F.I.

C.V.T.
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MODELLO                       SYMPHONY CARGO 50 / 125

MOTORE

TIPO DI MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO E CORSA

POTENZA MAX

COPPIA MAX

ALIMENTAZIONE

TRASMISSIONE

TELAIO

SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENO ANTERIORE

FRENO POSTERIORE

PNEUMATICO ANTERIORE

PENUMATICO POSTERIORE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA TOTALE

LARGHEZZA TOTALE

ALTEZZA TOTALE

ALTEZZA SELLA

INTERASSE

CAPACITÀ SERBATOIO

1 cilindro, raffreddato ad aria

4 tempi, OHC, 2 valvole

  C.V.T.

Forcella Telescopica

2,000 mm

690 mm

1,125 mm

790 mm

1,330 mm

8 L

49.46 c.c.

Ø 37 x 46 mm

2.2 kW / 8,000 rpm

3.0 Nm / 6,000 rpm

Disco Ø 226 mm

Tamburo Ø 130 mm

90 / 80-16

90 / 80-16

124.6 c.c.

Ø 52.4 x 57.8 mm

8.4 kW / 8,500 rpm

10.3 Nm / 6,500 rpm

.

Disco Ø 260 mm + CBS

Disco Ø 240 mm + CBS

110 / 70-16

110 / 70-16

E.F.I

Doppio ammortizzatore 
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